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B7001-C-T-P4S-UL
主轴轴承

舍弗勒ID：
0167274950000

主轴轴承B70..-C，可调节、配对或成组，
接触⾓α = 15°，公差带变窄

技术信息

主要尺⼨和性能数据

d 12  mm 内径

D 28  mm 外径

B 8  mm 宽度

C r 4,650  N 基本额定动载荷, 径向

C 0r 1,830  N 基本额定静载荷，径向

C ur 194  N 疲劳极限载荷, 径向

n G Grease 60,000  1/min 脂润滑极限转速

n G Oil 90,000  1/min 油润滑极限转速

0.02  kg 重量

尺⼨

r min 0.3  mm 最⼩倒⾓尺⼨

r 1 min 0.3  mm 最⼩倒⾓尺⼨

α 15  ° 接触⾓

安装尺⼨

d a 16.5  mm 轴挡肩直径

d a h12 轴挡肩游隙直径

D a 24.5  mm 外圈挡肩直径

D a H12 外圈游隙挡肩直径

r a max 0.3  mm 最⼤凹⽳半径

r a1 max 0.1  mm 最⼤凹⽳半径

E tk min 17.9  mm 最⼩注⼊节圆直径

E tk max 18.8  mm 最⼤注⼊节圆直径

E tk1 min 17.9  mm 最⼩注⼊节圆直径

E tk1 max 18.8  mm 最⼤注⼊节圆直径

a 6.7  mm 压⼒锥顶距

数据表仅为所选产品的尺⼨和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们⽹站上的联系表了解更多信息。
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附加信息

F V L 19  N 轻预紧

F V M 73  N 中预紧

F V H 152  N 重预紧

K aE L 59  N 提升⼒⼩

K aE M 242  N 提升⼒中

K aE H 543  N 提升⼒⼤

c a L 14.6  N/µm 轴向刚度⼩

c a M 26.5  N/µm 轴向刚度中

c a H 38.7  N/µm 轴向刚度⼤

数据表仅为所选产品的尺⼨和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们⽹站上的联系表了解更多信息。


